E 3 Direction de la citoyenneté

PREFET et de la légalité
DES HAUTS-DE-SEINE

Liberté

Egalité

Fraternité

Arrété préfectoral DCL/BEICEP n°2025-448 portant autorisation environnementale afin
de réaliser le projet de requalification de la route départementale n°7 et le
réaménagement de la place Georges Clemenceau situés entre les ponts de Suresnes et
de Saint-Cloud, au titre de la loi sur I'eau et des milieux aquatiques, sur les communes
de Suresnes et de Saint-Cloud, au profit du département des Hauts-de-Seine

Le préfet des Hauts-de-Seine

Vu le code de I'environnement au titre des articles L1811 et suivants, L.211-1, L.214-1 3 L.214-6 et R.214-1 3
R.214-56 ;

Vu le code de I'environnement, en particulier son article L.350-3 et ses articles R.350-20 4 R.350-31;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a I'organisation et 3
I'action des services de I'Etat dans les régions et les départements;

Vu le décret du 15 avril 2022 portant nomination de M. Pascal GAUCI en qualité de secrétaire général de la
préfecture des Hauts-de-Seine ;

Vu le décret du 31 octobre 2024 portant nomination de M. Alexandre BRUGERE en qualité de préfet des
Hauts-de-Seine ;

Vu l'arrété ministériel du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux consolidations,
traitements ou protections de berges soumis a déclaration en application des articles L.214-1 3 L.214-3 du
Code de l'environnement et relevant de la rubrique 31.4.0 (2°) de la nomenclature n°94-743 du 29 mars

1993 modifiée ;

Vu l'arrété ministériel du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages ou remblais soumis a déclaration en application des articles L.214-1 3 L.214-3 du Code de
I'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée a l'article R.214-1 du
Code de l'environnement ;

Vu l'arrété ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et
fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage
souterrain soumis a déclaration en application des articles L.214-1 3 L.214-3 du code de l'environnement et
relevant de la rubrique 111.0, 11.2.0, 1.21.0, 1.2.2.0 ou 1.31.0 de la nomenclature annexée au décret n°93-743
du 29 mars 1993 modifié ;

Vu l'arrété ministériel du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis a déclaration en application des articles L.214-1 a L.214-6 du code de
I'environnement et relevant de la rubrique 31.2.0 (2°) de la nomenclature annexée a l'article R.214-1 du
code de I'environnement ;

Vu l'arrété ministériel du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux et application soumis a autorisation ou déclaration en application des
articles L.214-1 a L.274-3 du Code de l'environnement et relevant de la rubrique 31.5.0 de la nomenclature
annexée a |'article R.214-1 du Code de I'environnement ;

Vu l"arrété ministériel du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, épis et remblais soumis a I'autorisation ou a déclaration en application des articles
L.214-1 3 L.214-3 du code de I'environnement et relevant de la rubrique 311.0 de la nomenclature annexée
a l'article R.214-1 du code de 'environnement ;



Vu |'arrété ministériel du 6 ao0t 2018 fixant des prescriptions techniques relatives a la sécurité des
barrages ;

Vu l'arrété ministériel du 3 mars 2022 portant approbation du Plan de gestion des risques d’inondation
(PGRI) du bassin Seine-Normandie ;

Vu l'arrété ministériel du 23 mars 2022 portant approbation du Schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin Seine Normandie et arrétant le programme pluriannuel de
mesures correspondant ;

Vu l'arrété préfectoral DRCT/1 n°2004-01 du 9 janvier 2004 portant approbation du plan de prévention
des risques inondations de la Seine dans les Hauts-de-Seine ;

Vu I'arrété n°2022-438 du 24 juin 2022 portant prescription d’un diagnostic d’archéologie préventive ;

Vu |'arrété préfectoral DCL/BEICEP n°2024-177 du 3 mai 2024 portant autorisation environnementale du
systéme d’endiguement dénommé « SEI-16 » sur les communes de Sévres et de Saint-Cloud ;

Vu l'arrété préfectoral DCL/BEICEP n°2024-235 du 6 juin 2024 portant autorisation environnementale du
systeme d'endiguement dénommé « SEI-17 » sur les communes de Suresnes, Puteaux et Courbevoie ;

Vu l'arrété préfectoral DCL/BEICEP n°2024-508 du 9 décembre 2024 portant approbation de la
modification du plan de prévention des risques d’inondation de la Seine dans les Hauts-de-Seine ;

Vu l'arrété SGAD n°2025-56 en date du 22 juillet 2025 portant délégation de signature a monsieur Pascal
GAUCI, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine ;

Vu la demande d’autorisation environnementale présentée par le président du conseil départemental des
Hauts-de-Seine et déposée le 15 septembre 2023, dans le cadre du projet de requalification de la route
départementale n°7 (RD7) et du réaménagement de la place Georges Clemenceau situés entre les ponts
de Suresnes et de Saint-Cloud, sur les communes de Suresnes et de Saint-Cloud dans le département des

Hauts-de-Seine ;
Vu l'accusé de réception délivré le 15 septembre 2023 ;

Vu l'avis de la délégation départementale des Hauts-de-Seine de I'agence régionale de santé (ARS) d'lle-
de-France en date du 15 novembre 2023 ;

Vu les avis des services contributeurs rendus entre le 12 octobre au 23 novembre 2025 ;

Vu la premiére demande de compléments transmise au département le 19 décembre 2023, et les
compléments apportés le 27 mai 2024 ;

Vu la seconde demande de compléments transmise au département le 2 septembre 2024, et les
compléments apportés le 29 novembre 2024 ;

Vu lavis n°2024-93 du19 décembre 2024 de linspection générale de I|’environnement et du
développement durable (IGEDD) ;

Vu le mémoire en réponse a l'avis de I'lGEDD présenté par le département et regu par le service
instructeur le 14 février 2025 ;

Vu le courrier de recevabilité du service chargé de la police de l'eau de la Direction Régionale et
Interdépartementale de I'Environnement, de 'Aménagement et des Transports (DRIEAT) d'lle-de-France
du 4 février 2025;

Vu l'arrété du 4 avril 2025 portant ouverture de I'enquéte publique dite « environnementale » au bénéfice
du département des Hauts-de-Seine concernant le projet relatif a la requalification de la RD7 entre les
ponts de Suresnes et Saint-Cloud incluant le réaménagement de la place Georges Clemenceau, sur les
communes de Suresnes et Saint-Cloud ;



Vu I'enquéte publique réglementaire qui s’est déroulée du 5 mai au 13 juin 2025 inclus;

Vu le rapport du commissaire enquéteur en date du 11 juillet 2025, sur les observations émises par le
public et ses conclusions motivées favorables aux projets ;

Vu le rapport de présentation au Conseil Départemental de I'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) du département des Hauts-de-Seine établi le 1% octobre 2025 par le service
chargé de la police de I'eau de la DRIEAT d'lle-de-France ;

Vu l"avis favorable du CODERST rendu le 14 octobre 2025 ;

Vu le courriel du 6 octobre 2025 par lequel le projet d’arrété préfectoral a été transmis au département,
avec notification de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de 15 jours;

Vu les réponses formulées par le président du département des Hauts-de-Seine au projet d‘arrété, le 17
octobre 2025 ;

Considérant la nécessité de fixer les conditions de réalisation des travaux qui incombent au bénéficiaire
des installations et ouvrages déclarés au titre de l'article L. 214-3 du Code de I'environnement ;

Considérant que le projet, implanté en zone inondable par les crues de la Seine, ne modifie pas
I'écoulement des crues et est excédentaire en déblais ;

Considérant que le projet concourt a réduire I'imperméabilisation de la zone du projet ;

Considérant que les prescriptions du présent arrété permettent de garantir que le projet n‘aura pas
d'impact significatif sur la gestion globale et équilibrée de la ressource en eau; -

Considérant que l'opération projetée est compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine Normandie en vigueur ;

Considérant que, compte tenu des mesures d'évitement et de réduction limitant les impacts sur la

biodiversité, le projet induit des impacts résiduels sur les espéces protégées suffisamment faibles pour ne
pas détruire ou perturber des spécimens ni remettre en cause le bon accomplissement de leurs cycles

biologiques ;

Considérant que les intéréts mentionnés aux articles L.211-1 et L181-3 du Code de l'environnement sont
garantis par les prescriptions imposées ci-aprés;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine,

ARRETE
TITRE | : OBJET DE LAUTORISATION

ARTICLE 1 - Bénéficiaires de |'autorisation

En application de |'article L.214-3 du Code de I'environnement, le président du conseil départemental des
Hauts-de-Seine (CD92), identifié comme le maitre d'ouvrage, ci-aprés dénommé « le bénéficiaire », est
autorisé a mener le projet d’'aménagement de la route départementale n°7 (RD7) et de la Place Georges
Clémenceau sur les communes de Saint-Cloud et de Suresnes, dans le département des Hauts-de-Seine
(92) dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, conformément aux éléments techniques
figurant dans le dossier de demande d'autorisation et ses piéces annexes et en tout ce qui n'est pas
contraire aux dispositions du présent arrété.



ARTICLE 2 - Champs d‘application de Iarrété
La présente autorisation environnementale tient lieu :

o d’autorisation au titre des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) mentionnés a l'article
L.274-3 du code de I'environnement (titres II, 1l et IV) ;
o d‘autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres au titre de I'article L.350-3 du

code de I'environnement.

Les ouvrages concernés par |'autorisation environnementale sont situés sur les communes de Saint-Cloud
et de Suresnes (92).

"ARTICLE 3 - Description des aménagements, installations et ouvrages

L'opération, objet de la présente autorisation, prend place dans le département des Hauts-de-Seine (92),
entre le Pont de Suresnes et le Pont de Saint-Cloud en rive gauche de Seine, sur la commune de Suresnes
et de Saint-Cloud. Le projet fait I'objet de requalification de la route départementale 7, afin d’améliorer les
conditions de circulation suite a une évolution de I'environnement du quartier. La requalification des voies
de circulations integre également l'aménagement des berges de Seine qui s’inscrit dans le schéma
d'aménagement et de gestion durable de la Seine et de ses berges, approuvé le 24 février 2006 par le
Conseil Général des Hauts-de-Seine.

L'emprise du projet s‘étend sur un linéaire de 3,3 km et prévoit une emprise de 144 hectares. Le projet se
situe sur les quais Léon Blum, Marcel Dassault et Président Carnot ainsi que sur la place Georges

Clémenceau.

L'aménagement de la route départementale n°7 consiste en |"élargissement de la route afin d'y insérer une
quatre voie (2 x 2). Du c6té ville, le trottoir et les emplacements de parking seront réaménages. Du cbté
Seine, la totalité des berges sera réaménagée en créant une piste cyclable bidirectionnelle de 3 métres de
large et deux promenades piétonnes. L'une longera la piste cyclable adjacente a la RD7, la seconde sera
composée d'une promenade a fleur d’eau construite en partie sur une passerelle sur la Seine ancrée par
des pieux (voir - Annexe 1).

Le réaménagement de la place Georges Clémenceau consiste en la simplification du carrefour routier en le
transformant en rond-point aménagé de passages piétons et de pistes cyclables sécurisées. Un
réaménagement de la gare d‘autobus et de tramway adjacente a la place est également prévu (voir -

Annexe 2).
TITRE 11 : AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L'EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES

ARTICLE 4 - Rubriques de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et aménagement relatifs 3
la loi sur I'eau '

Les installations, ouvrages, travaux ou activités déclarés correspondant a la réalisation du projet relévent
des rubriques suivantes des opérations soumises a déclaration ou a autorisation en application de |‘article
R.274-1 du Code de l'environnement :



Arrété ministériel

Rubrique Intitulé Régime Détail de prescriptions
générales
Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou
d’ouvrage souterrain, non destiné a un usage domestique, exécuté en Trois piézometres sont Arrété du 11
vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue . . installés a méme le site, pour septembre 2003
111.0 . oall . Déclaration . " .
deffectuer un prélévement temporaire ou permanent dans les eaux suivre I"évolution de la nappe NOR :
lors des pompages. DEVE0320170A

souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours
d'eau

1220

A l'exception des prélévements faisant I'objet d’une convention avec
I'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélévements
et installations et ouvrages permettant le prélévement, dans un cours
d’eau, sa nappe d’accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté
par ce cours d’eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d’eau en
péricde d'étiage résulte, pour plus de moitié, d’'une réalimentation
artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et
I'Yonne, il ny a lieu a autorisation que lorsque la capacité du
prélévement est supérieure 3 80 m3/h. [A]

Autorisation

Les études géotechniques
initiales indiquent avoir
rencontré la nappe alluviale
de la Seine.

Un Porter a connaissance
devra étre transmis dans la
nécessité de rabattement de
nappe supérieure a 80 m*fh

Arrété du 11
septembre 2003
NOR :
DEVE0320172A

21.5.0

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant a la partie du bassin naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet, étant :

1° Supérieure ou égale 2 20 ha ;

2° Supérieure a 1 ha mais inférieure a 20 ha.

Déclaration

La surface interceptée par le
projet est de 14,4 ha.

2.2.3.0

Rejet dans les eaux de surface, a I'exclusion des rejets réglementés au
titre des autres rubriques de la présente nomenclature ou de la
nomenclature des installations classées annexée a l'article R. 5119, le
flux total de pollution, le cas échéant avant traitement, étant supérieur
ou égal au niveau de référence R1 pour I'un au moins des paramétres qui
y figurent.

Déclaration

Si la quantité et la qualité des
eaux d’exhaure sont
compatibles avec les

restrictions de rejet, le rejet
en Seine pourrait étre
envisagé

Arrété du 27 juillet
2006
NOR :
DEVO0650452A
/
Arrété du 9 ao0t
2006
NOR :
DEVOO0650505A

311.0

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d‘un cours
d’eau, constituant :

1° Un obstacle a I'écoulement a la crue (A)

2° Un obstacle a la continuité écologique

Autorisation

Le projet prévoit le
réaménagement des berges
de Seine constituant un
obstacle & I'écoulement des
crues

Arrété du 11
septembre 2015
NOR :
DEVL1413844A

31.20

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant a modifier le
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, a
I'exclusion de ceux visés a la rubrique 3140, ou conduisant a la
dérivation d'un cours d'eau :

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale a 100 m [A]

2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure 4 100 m [D]

Avutorisation

Le projet prévoit de modifier
le profil en travers du lit
mineur de la Seine sur
environ 500 m.

Arrété du 28
novembre 2007
NOR :
DEVO0770062A

31.4.0

Consolidation ou protection des berges, a l'exclusion des canaux
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :

1° Sur une longueur supérieure ou égale a 200 m [A]

2° Sur une longueur supérieure ou égale 3 20 m mais inférieure 3 200 m
[D]

Avtorisation

Le projet prévoit la réalisation

d'un mur de souténement au

droit des berges de Seine sur
environ 500 m.

Arrété du 13 février
2002
NOR :
ATEEO0210028A

31.5.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours
d'eau, étant de nature a détruire les frayéres, les zones de croissance ou
les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des
batraciens, cu dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature 2
détruire les frayéres de brochet :

1° Destruction de plus de 200 m? de frayéres [A]
2° Dans les autres cas [D]

Autorisation

Les berges, constituant les
habitats du Chabot et de
I'’Anguille par endroit, sont
susceptibles d'étre impactées
par le projet.

Ces zones de fraies
concernent un linéaire de
plus de 200 m et seront
partiellement impactées par
le projet.

Arrété du 30
septembre 2014
NOR :
DEVL1404546A

3.2.20

Installations, cuvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale 4 10 000 m?

2° Surface soustraite supérieure ou égale 3 400 m? et inférieure a 10 000

m2

Autorisation

La surface de remblais en lit
majeur de la Seine est
supérieure a 50 318 m2.

Arrété du 13 février
2022
NOR :
ATEEQ210027A

3.26.0

Quvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et
les submersions :

Systéme d’endiguement au sens de I'article R. 562-13 [A]

Aménagement hydraulique au sens de I'article R. 562-18 [A]

Autorisation

Les murettes anti-crues en
présence sont modifiées en
partie dans le cadre du
projet.

Arrété du 6 ao(t
2018
NOR :
TREP1800557A

3.31.0

Asséchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :

1° Supérieure ou égale a 1 ha [A]
2° Supérieure a 0,1 ha, mais inférieure a1 ha [D]

Avutorisation

Le projet engendre [a
destruction partielle de 1,1 ha
de zones humides.




TITRE 11l : PRESCRIPTIONS GENERALES EN PHASE CHANTIER POUR LES AMENAGEMENTS
RELEVANT DE LA LOI SUR L'EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES

ARTICLE 5 - Informations préalables et suivi des travaux

Les éléments & transmettre au service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques sont
récapitulés dans le tableau ci-aprés. Ces éléments sont transmis par les bénéficiaires dans le cadre des
bilans annuels.

_La communication du calendrier des travaux ainsi que le nom et les coordonnées duj/des responsables
du/des chantiers d'aménagement devront étre communiqués au chef d’usine de production d’eau potable
du Mont Valérien (Tél. : 01 46 97 52 59 ou tél. : 06 07 46 85 54).

En application de I'article 39 du présent arrété, tout incident compromettant le respect des prescriptions
du présent arrété est porté sans délai a la connaissance au service chargé de la police de l'eau et des
milieux aquatiques.

Article 5-1 : Documents transmis lors du bilan annuel

Phase chantier — Informations préalables et suivi des travaux

Thématiques Eléments a transmettre I Délai
Disposition sur les terres Article 8.2
polluées Bilan annuel

Suivi des déblais et terres pollués excavés

Article 12

e plan de localisation des forages et des piézométres
¢ le nom de l'aquifére surveillé ;
Disposition sur les e les niveaux statiques de la nappe relevés
piézométres mensuellement ;
e |esincidents survenus;
les entretiens, contréles et remplacements des
équipements des piézomeétres.

Bilan annuel

Article 13-4

e |es dates de début et de fin des prélévements et des
rejets ;

e |a qguantité deau a prélever prévisionnelle et la
comparaison avec la quantité d'eau réellement

Auto surveillance des prélevée (volume et débit horaire) ;

volumes prélevés e les difficultés qui ont été rencontrées (imprévus, | Bilan annuel
retards, pollutions accidentelles, arréts de chantier dus
aux intempéries, remplacement de matériels, etc.);

* |efficacité du dispositif de dépollution (fréquence des
analyses, comparaison entre la qualité des eaux brutes
et la qualité des eaux rejetées) ;

e les éléments relatifs aux rejets des eaux d’exhaure

Suivi de la qualité de I'eau en Article 18-2

i 2 < - — il
phasechantier Rapport résumant le suivi de la qualité de l'eau et les incidents hmari

répertoriés en lien avec la pollution de la Seine par le chantier

Article 21-2

Equilibre déblais-remblais T onp——

Tableau de suivi des remblais et déblais actualisé

Suivi environnemental Article 34-2
Bilan annuel

Rapport du suivi écologique en phase chantier




Article 5-2 : Documents transmis en fonction de |'avancement du chantier

( Phase chantier — Informations préalables et suivi des travaux

Thématiques Eléments & transmettre Délai
Article 6
La date de lancement des travaux
4 isati Le planning prévisionnel des travaux . ;
Dérovlement et arganisation P S+ Un (1) mois avant la date de début

du chantier Plans de déplacement des engins de chantier
des travaux

le nom de la ou des personne(s) physique(s) ou morale(s)
responsable(s) de I'exécution des travaux ;

Article 131

I'étude d’une solution de rejet pour les eaux d'exhaure ;
I'analyse de la qualité des eaux issues des prélévements
afin de tenir compte du risque d'interaction d'une
poche de pollution avec les eaux souterraines et de
justifier la solution retenue pour le rejet des eaux

d’exhaure ;
Prélevement en  nappe e |‘étude des incidences en phase travaux sur
alluviale (Porter a I'"écoulement de la nappe, le niveau de la nappe et la | Deux (2) mois avant le début de
connaissance ressource en eau (consommation humaine ou autres), | chaque rabattement

sur la stabilité des batiments aux alentours du chantier,
sur les zones humides ;

e [’étude des incidences cumulées en phase travaux a
I'échelle du projet ;

e |'étude des incidences en phase exploitation
notamment dues a « l'effet barrage » ;

¢ |'’étude des incidences cumulées en phase exploitation
a I'échelle du projet.

Article 16

| Document présentant la gestion des eaux pluviales en phase
chantier doit détailler :

* |e type de gestion des eaux pluviales ;

e |e dimensionnement et les caractéristiques de
ouvrages de gestion des eaux pluviales ;

¢ |les modalités et les fréquences d‘entretien des
éventuels fossés, bassins, filtres, etc. ;
les mesures de suivi.
un plan de l'assainissement en phase chantier.

Un (1) mois avant la réalisation des
travaux (pour chague phase)

Gestion des eaux pluviales
en phase chantier

w

Article 2141
Dispasitions pour. e gestion . i e < < Un (1) mois avant la date de début
des crues Procédure de sécurité du personnel et des biens face a la crue
des travaux
Article 22

Un (1) mois avant le début des

Travaux sur les systémes . . < ¢
Y Notification de début des travaux sur les systémes travaux

dendiguement d’endiguement (transmis a la MGP, SCSCH, SPPE)

ARTICLE 6 - Déroulement et organisation du chantier

Les bénéficiaires de l'autorisation communiquent un (1) mois avant le commencement de chague phase
d’aménagement au service chargé de la police de I'eau et des milieux aquatiques :

» la date de lancement des travaux ;
e le planning prévisionnel des travaux ;




» un plan de chantier comprenant la localisation des travaux et des installations de chantier (base
de vie) et un plan de circulation des engins déterminant les zones de dép6t ;

e un plan des mesures prises pour la gestion des eaux pluviales en phase chantier ;

e le plan d'organisation et d’intervention en cas de pollution accidentelle indiquant les moyens
techniques mis en ceuvre pour limiter les risques, et définissant les procédures a suivre en cas de
pollution accidentelle, mentionné a l'article 81 ;

 |es modalités d’enlévement des matériaux, la destination des déblais et remblais éventuels et les
dispositions prises pour ['évacuation et le traitement des éventuels déchets solides et liquides
générés par le chantier ;

¢ le nom de la ou des personne(s) physique(s) cu morale(s) responsable(s) de I'exécution des travaux ;

Ces informations doivent étre tenues a disposition du service chargé de la police de I'eau et des milieux
aquatiques et transmises dans le bilan annuel prévu a I'article 5 (vosa.dile.sppe.drieat-if@developpement-
durable.gouv.fr).

Un cahier de suivi de chantier est établi par les bénéficiaires de |'autorisation au fur et a mesure de
I'avancement des opérations. Y figurent :
e un planning du chantier permettant de retracer le déroulement des travaux et les mesures prises
pour respecter le présent arrété ;
e le plan particulier de la sécurité et de protection de la santé (PPSPS) permettant de connaitre
I'organisation du chantier ;
* les incidents survenus sur le chantier et le cas échéant les mesures mises en ceuvre pour arréter ces
incidents ;
e le bilan environnemental mentionné a l'article 34-2 ;
¢ le suivi des déblais et terres pollués excavés mentionné a |'article 8.2 ;
¢ le suivi des déblais et remblais mentionné a I'article 21-1.

Ces informations doivent étre tenues a disposition du service chargé de la police de I'eau et des milieux
aquatiques et transmises dans le bilan annuel prévu 2 I'article 5 (vosa.dile.sppe.drieat-if@developpement-
durable.gouv.fr).

ARTICLE 7 - Prescriptions générales en phase chantier

Durant le chantier, la surveillance des travaux est assurée par la maitrise d'ouvrage. Un suivi
environnemental du chantier est mis en place.

Les entreprises en charge de la réalisation des travaux établissent un Plan de Respect de I'Environnement
(PRE) dans lequel elles s’engagent sur les moyens de protection de I'environnement a mettre en csuvre.

Des moyens de protection sont mis en ceuvre par le bénéficiaire pour réduire la dégradation des milieux
par les circulations de chantier. Les véhicules et engins devront obligatoirement et uniquement emprunter
les emplacements réservés au chantier, dans le respect des plans de déplacement des engins établis avant
chaque phase d’aménagement et validés par le service en charge de la police de |'eau. Ces plans sont a
transmettre au service chargeé de la police de l'eau deux (2) mois avant le commencement des travaux
(vosa.dile.sppe.drieat-if@developpement-durable.gouv.fr).

Les emprises de chantier non destinées a étre aménagées sont remises dans leur état antérieur a la fin des
travaux, en réemployant les matériaux qui étaient initialement présents sur site quand cela est possible.

Le stockage d’hydrocarbure, de produits chimiques et d'eaux usées se fait en dehors du périmeétre de
protection rapprochée restreint et hors zones inondables.

ARTICLE 8 - Dispositions vis-a-vis du risque de pollution

Article 8-1: Dispositions relatives au risque de pollution des eaux

Toutes les mesures conservatoires doivent &tre prises pour limiter I'impact des travaux sur le milieu.
Les regards des réseaux sont équipés de tampon afin d'éviter toute chute de déchet dans les

canalisations.
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Les responsables d'entreprises doivent sensibiliser le personnel du chantier sur les risques que peuvent
occasionner les travaux de terrassement prés des cours d’eau ainsi que les risques d’accident possibles en
matiére de pollution des eaux (superficielles et souterraines).

A défaut de possibilité de raccordement au réseau de collecte des eaux usées, les rejets des installations
sanitaires de chantier sont récupérés dans des bacs étanches et évacués périodiquement dans un centre
de traitement. Aucun rejet d’eaux vannes ne s'effectue directement ou indirectement dans le milieu

naturel.

Les aires de lavage, d’entretien des véhicules et de manutention de chantier sont équipées de bacs de
rétention et d'un systéme de décantation. U'ensemble des bacs de rétention et ouvrages de traitement
prévus sur les installations de chantier est muni d‘une vanne en sortie afin de pouvoir confiner leur
contenu en cas de déversement accidentel d’une pollution.

Les accés et stationnements des véhicules sont choisis en vue de limiter tout risque de pollution pendant
le chantier. Le ravitaillement des engins est effectué sur les aires d’entretien, a l'aide de volucompteurs
équipés de becs verseurs a arrét automatique, éloignées des zones humides et de la Seine.

Les substances polluantes (huiles, hydrocarbures, etc.) susceptibles d‘altérer la qualité des eaux sont
stockées dans des récipients étanches et sur des aires de stockage imperméabilisées munies de bacs de
rétention ou en cuve a double enveloppe d’un volume au moins égal a 100 % de la capacité du plus grand
réservoir.

Les aires de fabrication de béton implantées sur site sont équipées de systéme de décantation des
laitances de béton.

Les bénéficiaires s‘assurent que la manipulation de ces substances s’effectue par du personnel informé sur
les produits utilisés et des risques associés.

Pendant toute la durée du chantier, des équipements destinés a lutter contre les pollutions accidentelles
de toutes origines (produits absorbants, pompes, bacs récupérateurs, membranes étanches) sont
maintenus disponibles en permanence sur les différents chantiers pour étre mis en ceuvre, sans délai,
suite a un incident.

Un plan d'organisation et d’intervention (POI) est mis en place avant le début des travaux. Il permet de
définir les procédures .a respecter en cas de pollution accidentelle, et indique les coordonnées des
services a prévenir sans délai, recensés dans le présent article.

Ces informations doivent étre tenues a disposition du service chargé de la police de I'eau et des milieux
aquatiques et transmises dans le bilan annuel prévu 2 I‘article 5. :

En cas de pollution accidentelle sur le sol ou en cas de désordre dans I'écoulement des eaux, des
dispositions doivent étre immédiatement prises par le bénéficiaire ou les entreprises réalisant les-travaux
afin de limiter I'effet de l'incident sur le milieu (confinement de la pollution, sollicitation d’un bureau
d'études spécialisé dans la dépollution des eaux et des sols). Les travaux doivent étre immédiatement
interrompus si cela est une condition a la bonne prise en charge de la pollution. Les bénéficiaires
informent, dans les 10 minutes qui suivent la constatation de la pollution, I'usine de production du Mont
Valérien (Tél.: 01 46 97 52 59 ou tél.: 06 07 46 85 54), la délégation territoriale des Hauts-de-Seine de
I'Agence régionale de la Santé (Cellule eau : 01 40 97 97 25 aux heures ouvrées et au téléphone d’astreinte
06 80 89 33 94 en dehors des heures ouvrées) et le service chargé de la police de I'eau et des milieux
aquatiques. En jours non ouvrés, I'information sera donnée au Service Interministériel de Défense et de la
Protection Civile (SIDPC). La Police de l'eau est informée de tout incident 3 l'adresse suivante:
(vosa.dile.sppe.drieat-if@developpement-durable.gouv.fr).

L'vtilisation de produits phytopharmaceutiques sur les aires de chantier est proscrite.

Article 8-2 : Dispositions relatives a la pollution des sols et des terres

Les déblais et les terres excavées sont gérés selon la réglementation en vigueur. Un registre de suivi de leur
destination est inséré dans le cahier de chantier. Un autre outil de tragabilité peut &tre mis en ceuvre sous
réserve qu'il assure un niveau suffisant du suivi des déblais.
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Ces informations doivent étre tenues a disposition du service chargé de la police de l'eau et des milieux
aquatiques et transmises dans le bilan annuel prévu 2 Iarticle 5.

Les excavations et le stockage temporaire des terres polluées sur les sites de chantier avant leur
évacuation font l'objet de procédures spécifiques. Des mesures spécifiques sont prises pour éviter la
pollution des eaux (bachage, protection des exutoires, etc.). Le stockage des terres est réalisé dans des
zones éloignées des cours d'eau et des dispositifs de collecte des eaux. Le stockage des déblais se fait en
dehors du périmétre de protection rapprochée restreint.

ARTICLE 9 - Dispositions particulféres en période d'étiage

Pendant toute la durée du chantier, le bénéficiaire s’informe de la situation sécheresse et se conforme aux
dispositions en vigueur prévues dans les arrétés préfectoraux définissant des mesures de limitation ou de
suspension provisoire des usages de l'eau en période de sécheresse. Ces arrétés ainsi que les bulletins
d'étiages sont disponibles 24 h/24 sur le site Internet de la DRIEAT-IF et sur le site Vigieau aux liens ci-
dessous : '

http://www.drieat.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/

https://vigieau.gouv.frf

En situation d‘alerte renforcée et si la situation le nécessite, le préfet peut prendre des prescriptions
complémentaires au présent arrété pour suspendre temporairement la réalisation des travaux ou imposer
le suivi de la qualité des eaux. En situation de crise, les prélevements dans les eaux souterraines et les

rejets sont suspendus.

ARTICLE 10 - Lutte contre les espéces exotiques envahissantes végétales

Toutes les mesures nécessaires sont prises dans le cadre de la lutte contre les espéces animales et
végétales invasives. Leur présence sur la zone de chantier est signalée, et toutes les dispositions sont prises
pour ne pas favoriser I'implantation ou la dissémination de ces espéces dans le milieu avec un écologue
indépendant chargé du suivi environnemental des secteurs a enjeux.

Afin de prévenir tout risque de contamination, les véhicules et engins sont nettoyés en particulier les
organes en contact avec le sol et la végétation (roues, chenilles, garde-boue, carter, etc), avant leur arrivée
sur le chantier et a leur départ.

En cas de développement d'espéces végétales ou animales envahissantes exogénes, les bénéficiaires
prennent sans délai les mesures pour les éradiquer en prenant soin de ne pas disperser les essences
végétales dans le milieu naturel d'une part et ne pas favoriser la prolifération des espéces animales d'autre

part.

Les listes des espéces réglementées (végétales et animales) sont fixées par l'arrété du 14 février 2018
modifié relatif a la prévention de l'introduction et de la propagation des espéces végétales exotiques
envahissantes sur le territoire métropolitain :
(https:ffwww.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXTO00036629837/) et dans l‘arrété du 14 février 2018
modifié relatif a la prévention de l'introduction et de la propagation des espéces animales exotiques
envahissantes sur le territoire métropolitain :
(https://www.legifrance.gouv.frflodafid[JORFTEXT000036629851/2021-04-09).

ARTICLE 11 - Prescriptions liées aux nuisances occasionnées par le chantier sur les riverains

Tout moyen est mis en ceuvre pour limiter les nuisances visuelles liées au chantier et a ses abords (voie
publiques, espaces verts, etc.).

Le brUlage a I'air libre de toute nature est interdit.

Tout moyen est mis en oeuvre afin de limiter la propagation des poussiéres liée aux travaux de
terrassement, d’excavation, magonnerie, découpe, forage.
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ARTICLE 12 - Dispositions relatives aux ouvrages de prélévement et piézométres en phase chantier
(rubrique 1.1.1.0)

Article 12-1 : Conditions de réalisation et d'égquipement

Le site d'implantation des ouvrages de prélévement et piézomeétres est choisi en vue de mafitriser
I'évacuation des eaux de ruissellement et éviter toute accumulation de celles-ci dans un rayon de 35m
autour des tétes des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains.

Afin d'éviter les infiltrations d'eau depuis la surface, la réalisation des piézomeétres s'accompagne d'une
cimentation de l'espace interannulaire, compris entre le cuvelage et les terrains forés, sur toute la partie

supérieure du forage, jusqu'au niveau du terrain naturel.

La téte des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s'éléve au moins a 0,5 m au-dessus du terrain
naturel. Elle est en outre cimentée sur 1 m de profondeur a partir du niveau du terrain naturel. Elle est
rendue étanche ou est située dans un local étanche.

Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la téte
des piézometres.

Un plan de localisation des forages et des piézométres est joint au bilan annuel prévu par l'article 5.

Article 12-2 : Conditions de surveillance

Les piézométres et les ouvrages connexes a ces derniers sont régulierement entretenus de maniére 3
garantir la protection de la ressource en eau souterraine.

Les piézometres créés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines sont identifiés par une plaque
mentionnant les références du présent arrété.

Les bénéficiaires consignent sur un registre les éléments du suivi des piézometres ci-aprés :
+ le nom de l'aquifére surveillé ;
» les niveaux statiques de la nappe relevés mensuellement ;
« lesincidents survenus;
« les entretiens, controles et remplacements des équipements des piézométres.

Ces éléments sont insérés dans le bilan annuel prévu a I'article 5.

12-3 : Conditions d'abandon

Tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées
permettant de garantir |'absence de circulation d’eau entre les différentes nappes d‘eau souterraine
contenues dans les formations géologiques aquiféres traversées et I'absence de transfert de pollution.

Au moins un mois avant le début des travaux de comblement, les bénéficiaires communiquent au service
chargé de la police de l'eau et des milieux aquathues les modalités de comblement des piézomeétres

comprenant :

e la date prévisionnelle des travaux de comblement,
e une coupe technique précisant les équipements en place,

des informations sur I'état des cuvelages ou tubages et de la cimentation de |'ouvrage,
* les techniques ou méthodes qui sont utilisés pour réaliser le comblement.

Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de comblement, les bénéficiaires en rendent compte au
service chargé de la police de I'eau et des milieux aquatiques et lui communiquent, le cas échéant, les
éventuelles modifications par rapport au document transmis préalablement aux travaux de comblement.

Cette formalité met fin aux obligations d’entretien et de surveillance des ouvrages.
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